Wissenstest 2002

Fur den Jugendwart

Fir die Ausbildung in den Feuerwehr-Jugendgruppen

&

Vorbemerkungen

Das bewéahrte Schema fur die Gestaltung der vorbereiten-
den Beitrdge zum Wissenstest soll auch in diesem Jahr
beibehalten werden. Die Aufteilung des Lehrstoffes in einen
praktischen und einen theoretischen Teil hat bisher eine
durchweg positive Resonanz bei den Jugendwarten gefun-
den. Es blieb nur noch die Frage zu beantworten, welches
Thema im Mittelpunkt des Wissenstests 2002 stehen soll.

Nach eingehender Diskussion fiel die Entscheidung dies-
mal auf Grundtatigkeiten zur technischen Hilfeleistung.

Im Teil A (Theorie) sollen die notwendigen theoretischen
Grundlagen uber die Gerate vermittelt werden, mit denen im
Teil B praktische Ubungen durchgefiihrt werden sollen. Bei
der Auswahl der Gerdte mussten folgende Uberlegungen
beriicksichtigt werden:

— Madglichst alle Feuerwehren Bayerns sollen am Wissens-
test teilnehmen koénnen

Deshalb sind nur solche Geréate in Frage gekommen,
die auch bei den kleinsten Feuerwehren vorhanden sind.
Als kleinster gemeinsamer Nenner wurde die Beladung
des Tragkraftspritzenanhéangers (TSA) festgelegt

— Alle Feuerwehranwarter ab einem Alter von 12 Jahren
sollen unfallfrei die Vorbereitung zum Wissenstest und
den Wissenstest selbst absolvieren

AuBer Acht mussten deshalb solche Gerate gelassen
werden, mit denen die jungsten Feuerwehranwarter aus
Unfallverhitungsgrinden auf keinen Fall arbeiten dur-
fen, z. B. Spreizer, Schneidgeréat, Kettensage (eigentlich
bereits durch die erste Bedingung ausgeschlossen). Un-
fallverhltung hat dennoch bei der praktischen Ausbildung
die oberste Prioritét

Der mit der Erstellung der Wissenstest-Beitrage beauftrag-
te Arbeitskreis hat sich unter den oben genannten Voraus-
setzungen auf eine bestimmte Palette von Geréaten geeinigt
und diese als Grundlage fur die Ausbildung genommen.
Obwohl einige technisch attraktive Geréate auRer Acht gelas-
sen werden mussten, bleibt genliigend Spielraum, um ei-
nen interessanten Wissenstest zu gestalten.

Werden bei manchen groReren Feuerwehren auch tber die
Beladung des TSA hinaus gehende Gerate zur technischen
Hilfeleistung vorgefiihrt, so sind vor allem die Sicherheits-
aspekte zu berucksichtigen.

Die Jugendwarte sind wieder ganz stark gefordert, da sie
sich in padagogischer und sicherheitstechnischer Hinsicht
auf Altersunterschiede bei den Feuerwehranwartern von bis
zu 6 Jahren einstellen missen. Der Jugendwart muss selbst
beurteilen kénnen, ob er aufgrund des Kdrperbaus oder der
bei den Feuerwehranwartern vorhandenen Vorkenntnisse

die praktischen Ubungen durch alle Teilnehmer ausfiihren
lasst oder nur die alteren Teilnehmer dazu einteilt.

Der Wissenstest selbst ist wie im letzten Jahr in seinem
Schwierigkeitsgrad nach den zu erreichenden Wissenstest-
stufen gestaffelt. Je nach der zu erreichenden Stufe sind die
Mindestleistungen festgelegt. Die Entscheidung zur Aufrecht-
erhaltung dieser Regelung ist aufgrund der positiven Erfah-
rungen aus dem letztjahrigen Wissenstest gefallen. Der
Wissenstest soll sich jedoch weiter entwickeln. Anregun-
gen und konstruktive Kritik werden deshalb gerne entge-
gengenommen und in die Diskussion einbezogen. Diese
sind an die Staatl. Feuerwehrschule Wirzburg, WeiRenburg-
str. 60, 97082 Wiirzburg zu richten.

Lernziele

Die Feuerwehranwarter sollen im Rahmen der Vorbereitung
auf den Wissenstest folgende Lernziele erreichen:

— Gerate zur Verkehrsabsicherung kennen

— Verwendungszweck und Funktion der Kibelspritze und
der tragbaren Feuerldscher kennen

— Kubelspritze in Betrieb nehmen kdnnen; einzelne Schritte
zur Inbetriebnahme der tragbaren Feuerloscher kennen

— Verwendungszweck und Einsatzmdglichkeiten der ein-
fachen Gerate zur technischen Hilfeleistung kennen

— Grundtéatigkeiten beim Einsatz der einfachen Gerate zur
technischen Hilfeleistung und zur Sicherstellung des
Brandschutzes ausfuhren kénnen

Ausbilderunterlagen

Ergénzend und als Hintergrundwissen kdnnen folgende Aus-

bilderunterlagen verwendet werden:

— Ausbilderleitfaden fur die Freiwilligen Feuerwehren Bay-
erns, Truppmann Teil 1. Feuerwehr - Grundausbildung,
Staatliche Feuerwehrschule Wiirzburg

— Feuerwehr-Dienstvorschrift 1/2 (FwDV 1/2), Grundtétig-
keiten - Technische Hilfeleistung und Rettung, Staatliche
Feuerwehrschule Wiirzburg

— Merkblatt Verkehrsabsicherung von Einsatzstellen der
Feuerwehren, Staatliche Feuerwehrschule Wirzburg

— brandwacht” 2/93, Seite 31, Fir den Jugendwart, Teil B
Technische Hilfeleistung

— Schott/Ritter, Feuerwehr-Grundlagen FwDV 2/2, Wenzel-
Verlag, Marburg

— Hamilton, Handbuch fiir den Feuerwehrmann, Richard
Boorberg Verlag, Stuttgart

— Kroboth, Spal} & Pflicht, Versandhaus des Deutschen
Feuerwehrverbandes GmbH
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Vorbereitungen

— Loéschgruppenfahrzeug, z. B. LF 8/6, LF 16/12 oder Trag-
kraftspritzenfahrzeug TSF bzw. TSF-W oder Tragkraft-
spritzenanhanger TSA bereitstellen

— BeigroRerer Teilnehmerzahl Gruppen zu maximal 10 Teil-
nehmern bilden

Je Gruppe 1 Jugendwart (Ausbilder)

Je Gruppe 1 Léschfahrzeug bzw. TSA entsprechend 6rtli-
chen Gegebenheiten

Sicherheitsmallnahmen

Bei der Handhabung von Lasten ist auf die korperliche Leis-
tungsfahigkeit der Feuerwehranwarter besondere Ricksicht
zu nehmen.

Teil A: Einfache Gerate zur techni-
schen Hilfeleistung

Der theoretische Teil der Ausbildung kann gemeinsam fiir
alle Teilnehmer im Unterrichtsraum oder direkt an den L&sch-
fahrzeugen (Tragkraftspritzenanh&ngern) durchgefuhrt wer-
den.

Bei einer Ausbildung im Unterrichtsraum ist daran zu den-
ken, dass

— die behandelten Gerate im Unterrichtsraum bereitgestellt
werden

— ggf. Arbeitsfolien (Lehrfolien) oder Tafelbilder erstellt wer-
den missen

Falls die Ausbildung direkt am Ldschfahrzeug / TSA durch-
geflhrt wird,

— sollte die Teilnehmerzahl je Léschfahrzeug / TSA die
Gruppenstarke von 10 Feuerwehranwartern nicht tber-
steigen

— sollten Léschfahrzeuge / TSA entsprechend der Anzahl
der Gruppen bereitgestellt werden

— sollte die Gruppeneinteilung die ortlichen Gegebenhei-
ten (6rtlich vorhandene Léschfahrzeuge / TSA) bertick-
sichtigen

Der folgende Beitrag geht von einer Gruppenausbildung an
den Loschfahrzeugen / TSA aus und ist dementsprechend
aufgebaut.

1. Einleitung

Nach den geltenden Gesetzen hat die Feuerwehr nicht nur
bei Branden, sondern auch bei allen Gefahren, die nicht
durch Selbsthilfe beseitigt werden kdnnen, Hilfe zu leisten.
Sie hat vor allem immer dann tatig zu werden, wenn akute
Gefahr besteht, schnelles Eingreifen, entsprechende Kennt-
nisse und technische Einrichtungen erforderlich sind. Da-
bei beschrankt sich die Aufgabe der Feuerwehr nicht nur auf
das Abwenden von Gefahren fiir Leben und Gesundheit von
Unfallopfern. Sie muss auch dort tatig werden, wo Gefahren
fir Umwelt und Sachen bestehen und es bei der Beseiti-
gung der Gefahrenlage auf die Zeit ankommt.

Alle diese Einsatze, die nicht zu Brandeinsatzen gehdren
aber der Abwehr von Gefahren fiir Leben, Gesundheit, Um-
welt und Sachen aus Anlass verschiedener Ereignisse die-
nen, werden in der Feuerwehrsprache als technische Hilfe-
leistung bezeichnet.
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Welche Einséatze gehdren zu technischen Hilfeleistungen?

Frage an die Teilnehmer stellen, einige Beispiele nennen
lassen, ggf. zu den richtigen Antworten hinflihren
Beispiele

— Verkehrsunfélle

— Beseitigen von Verkehrshindernissen

— Retten von verschitteten Personen

— Hochwassereinsatze

— Verhindern der Ausbreitung von gefahrlichen Stoffen
Bei allen diesen und vielen anderen Einsatzen bedient sich
die Feuerwehr technischen Geréates. Eine Auswahl von ein-

fachen Geréaten zur technischen Hilfeleistung soll im Rah-
men der diesjahrigen Wissenstest-Aktion behandelt werden.

2. Gerate zum Absichern

Mit dem Begriff ,Absichern” sind vielfaltige Tatigkeiten der

Feuerwehr gemeint (Beispiele):

— Bei Einsatzen auf StraRen muss zuerst die Eigensiche-
rung der Einsatzkréafte sichergestellt sein

— Das Feuerwehrfahrzeug muss im Gefélle gegen Weg-
rollen abgesichert sein

— Ein gefahrdeter Bereich, z. B. eine Baugrube, muss ab-
gesperrt sein

Hierflir stehen bereits im Tragkraftspritzenanhénger einige
geeignete Gerate zur Verfligung.

Gerate am Loschfahrzeug / Tragkraftspritzenanhénger (TSA)
entsprechend der Gruppeneinteilung zeigen und erldutern

2.1 Warndreieck / Faltsignal
— Kennenlernen des Lagerortes im Ldschfahrzeug / TSA

— Warndreieck / Faltsignal aus dem Ldschfahrzeug / TSA
entnehmen

— Warndreieck / Faltsignal
zusammenbauen

Vorfihren und von allen
Teilnehmern nachmachen
lassen

— Verwendungszweck

Gerat zum Sperren bzw. Si-
chern des Einsatzraumes
der Feuerwehr

Weist auf Gefahren und Unfallstellen hin




Anwendung
Aufstellen vor und nach der Unfallstelle

Abstande zur Unfallstelle unterschiedlich je nach Stra-
Renart (LandstralRe, Autobahn usw.), Ortlichkeit (inner-
oder aufRerorts) und StraRenfiihrung (Kurve, Kuppe)

Abstande an einem Beispiel verdeutlichen

Beispiel

100 m bis 150 m auf Gemeinde-, Kreis- , Staats- oder
BundesstralBe aulRerhalb geschlossener Ortschaften

Verladen im Léschfahrzeug / TSA

2.2 Warnleuchte

Kennenlernen des Lagerortes im
Léschfahrzeug / TSA

Warnleuchte aus dem Ldschfahr-
zeug / TSA entnehmen
Verwendungszweck

Weist auf Gefahren und Unfallstel-
len hin

Anwendung

Aufstellen vor und nach der Unfall-
stelle

In der Regel zusammen mit dem
Warndreieck / Faltsignal

Funktion und Wirkungsweise
Schaltstellungen und Warnwirkung zeigen

Verladen im Léschfahrzeug / TSA

2.3 Handscheinwerfer

Kennenlernen des Lagerortes im Loschfahrzeug / TSA

Handscheinwerfer aus dem L&schfahrzeug / TSA ent-
nehmen

Verwendungszweck

Gerat zum Ausleuchten beim Vorgehen an den Einsatz-
stellen

Funktion und Anwendung

Handscheinwerfer vorfihren und
erlautern

Helligkeit in zwei Stufen schaltbar
Scheinwerferkopf kippbar
Vorsteckscheibe fur Streulicht
Blinkeinrichtung

Aufsteckkalotte
Explosionsgeschiitzt
Lademaoglichkeit fir Batterie
Hinweis:

Handscheinwerfer kann als Warn-
einrichtung im StralRenverkehr ver-

wendet werden, wenn er entsprechend zugelassen ist
(Prufzeichen beachten)

Verladen im Léschfahrzeug / TSA

2.4 Warnkleidung / Warnweste

Kennenlernen des Lagerortes der Warnwesten im Lésch-
fahrzeug/ TSA

Warnwesten entnehmen und anlegen

Y. \
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Verwendungszweck

Eigensicherung der Feuerwehrdienstleistenden im Stra-
Renverkehr

Anwendung

Von allen im Stralenverkehr eingesetzten Feuerwehr-
dienstleistenden zu tragen

Hinweise

Neue geprifte und zertifizierte Feuerwehr-Schutzkleidung
hat dieselbe Warnwirkung wie die Warnweste

Falls ohne groRen Aufwand mdglich, Warnwirkung in ei-
nem abgedunkelten Raum zeigen

Verladen im Loschfahrzeug / TSA

2.5 Unterlegkeil

Kennenlernen des Lagerortes im / am Ldéschfahrzeug /
TSA

Unterlegkeile entnehmen
und einsetzen
Zeigen und erlautern

Verwendungszweck

Sichern des Feuerwehr-
oder Unfallfahrzeuges ge-
gen Wegrollen

Verladen im / am Ldschfahrzeug / TSA

2.6 Mehrzweckleine

Kennenlernen des Lagerortes im Ldschfahrzeug / TSA
Mehrzweckleine aus dem Léschfahrzeug / TSA entnehmen
Verwendungszweck

Im Bereich der techni-
schen Hilfeleistung
z. B. als Absperrleine

Anwendung

Anbringen der Mehr-
zweckleine an der
Grenze zum Gefah-
renbereich

Verladen im Léschfahrzeug / TSA
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2.7 Weitere Gerate zur Absicherung

Je nach ortlichen Gegebenheiten, Mdglichkeiten und Vor-
handensein kdnnen weitere Gerate zur Absicherung von Ein-
satzstellen bei technischen Hilfeleistungen gezeigt und er-
lautert werden.
Beispiele

— Flatterleine

— Trassierband

— Schilder

— Starklichtfackel

— Winkerkellen

— Warnflaggen

— Sturmlaternen

— Blitzstableuchten
— Euro-Blitze

— Verkehrsleitkegel
— Verkehrssicherungsanhanger

3. Gerate zur Sicherstellung des Brand-
schutzes

Bei Verkehrsunfallen muss immer mit ausgelaufenem Ben-
zin oder mit anderen brennbaren Flissigkeiten gerechnet
werden. Diese kdnnen sich entziinden und dadurch die Ein-
satzkrafte und andere Personen gefahrden. Damit in sol-
chen Fallen rechtzeitig eingegriffen werden kann, werden
Léschgeréte in Bereitschaft gehalten. Oft reicht die Bereit-
stellung einer Kubelspritze oder eines tragbaren Feuerl6-
schers, um diese Aufgabe zu erfillen.

3.1 Kubelspritze

— Kennenlernen des Lagerortes im Ldschfahrzeug / TSA
— Entnehmen aus dem Ldschfahrzeug / TSA

— Verwendungs-
zweck

Tragbares Losch-
gerat mit von
Hand betriebener,
doppelt wirkender
Pumpe zum Ablo-
schen von Entste-
hungs- und Klein-
branden

— Funktion und An-
wendung
FuR in Bodenausschnitt stellen

Kolbenstange immer bis zum oberen und unteren An-
schlag betatigen

Funktion und Anwendung der Kibelspritze zeigen und
erlautern

Teilnehmer Gben lassen

— Verladen im Ldschfahrzeug / TSA
Kibelspritze einsatzbereit verladen
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3.2 Tragbare Feuerloscher

— Kennenlernen des Lagerortes im Ldschfahrzeug / TSA

— Entnehmen aus dem Losch-
fahrzeug/ TSA

— Verwendungszweck

Betriebsbereites Loschge-
rat zur Bekampfung von
Kleinbranden

— Funktion und Anwendung

Funktion am vorhandenen
Feuerléscher erlautern

Einzelne Schritte zur Inbe-
triebnahme des Feuerlo-
schers nur theoretisch er-
lautern

— Verladen im Ldschfahrzeug / TSA

4. Gerate zum Trennen, Sagen

Zum Trennen von Metall oder Holz ist es oft ausreichend,
einfache Gerate, wie Drahtschere oder Sage, einzusetzen.
Diese Geréate haben gegeniiber den maschinell angetrie-
benen Geraten (z. B. hydraulische Rettungsschere oder Mo-
torsdge) den Vorteil, dass sie ohne grof3e Vorbereitung so-
fort einsatzbereit sind.

4.1 Drahtschere (Bolzenschneider)

— Kennenlernen des Lagerortes im Ldschfahrzeug / TSA

— Entnehmen aus dem L&schfahrzeug / TSA

— Verwendungszweck
Hebelzange zum Abzwicken von nicht geharteten Mate-
rialien mit kleinen Querschnitten (bis ca. 12 mm Durch-
messer)

— Anwendung
An einem Draht o. &. zeigen und erlautern
Teilnehmer Uben lassen

— Sicherheitshinweise
Bei Einsatz der Drahtschere Gesichtsschutz tragen

Unter Zug- oder Druckspannung stehende Teile durfen
nicht getrennt werden

Kein gehéartetes Material trennen

— Verladen im Léschfahrzeug / TSA




4.2 Handséage

Die Handsage gehort zwar nicht zur Normbeladung des TSA.
Da sie jedoch ein grundlegendes Handwerkzeug ist, sollte
sie im Rahmen dieser Ausbildung behandelt werden.

— Kennenlernen des Lagerortes im Ldschfahrzeug
— Entnehmen aus dem Ldéschfahrzeug

— Verwendungszweck
Gerat zur Holzbearbeitung

— Anwendung
Beispiele
Abségen von Asten an (umgefallenen) Baumen
Zuschneiden einer Holzstltze
Art der ortlich vorhandenen Handséage zeigen (z. B. Stich-
sage, Bugelsage, Zugsage)

— Sicherheitshinweis
Bei Einsatz der Handsége Gesichtsschutz tragen

— Verladen im Ldschfahrzeug

5. Gerate zum Offnen, Spreizen, Eindammen

Wie bei Geraten zum Trennen sollte auch z. B. beim Offnen
einer Fahrzeugtlr zuerst Uberlegt werden, ob das Einsatz-
ziel mit den nachstehend beschriebenen einfachen Gera-
ten zur technischen Hilfeleistung erreicht werden kann. Auch
bei diesen Geraten gilt, dass sie ohne grol3e Vorbereitungs-
malRnahmen sofort eingesetzt werden kdnnen. Dadurch
kann u. U. wertvolle Zeit gewonnen werden.

5.1 Brechstange
— Kennenlernen des Lagerortes im Ldschfahrzeug / TSA
— Entnehmen aus dem Loschfahrzeug / TSA

— Verwendungszweck
Hebel zum Bewegen von La-
sten und zum Auseinander-
driicken

— Anwendung
Beispiele
Sprengen von Ketten

Aufsprengen einer ver-
klemmten Fahrzeugtur

Anheben einer schweren Kiste
Aushebeln einer Tur aus den Angeln

— Sicherheitshinweise
Bei Einsatz der Brechstange Gesichtsschutz tragen

Bei Heben von Lasten muss die Last durch Unterbauen
gesichert werden

Klaue nicht zum StofRen benutzen
— Verladen im Ldschfahrzeug

5.2 Feuerwehraxt

— Kennenlernen des Lagerortes im Ldschfahrzeug / TSA

— Entnehmen aus dem
Ldschfahrzeug / TSA

— Verwendungszweck

Besonders gestaltete
Axt fur den Feuerwehr-
einsatz

— Anwendung
Beispiele
Als Hebel zum Aufbre-
chen von Tlren

Schaffen des Zuganges zu Brandnestern in Holzdecken
(z. B. fir Nachléscharbeiten)

Hinweise

Wirkung als Hebel oder als Keil zum Spalten von Mate-
rialien (z. B. Holz)

AulRer der Feuerwehraxt gibt es noch die Holzaxt, die
leichter gebaut ist, dafur aber handlicher und nur fur leich-
tere Arbeiten geeignet, z. B. Entasten von Baumen, An-
spitzen von Pféahlen

— Verladen im Léschfahrzeug / TSA
5.3 Spaten

— Kennenlernen des Lagerortes im Ldschfahrzeug / TSA

— Entnehmen aus dem L&schfahrzeug / TSA

— Verwendungszweck
Handwerkzeug fiir kleine Erdbauarbeiten

— Anwendung
Beispiele
Errichten von Grében und Dammen
Freilegen verschiitteter Personen und Gegenstande

— Verladen im Loschfahrzeug / TSA

6. Zusammenfassung, Wiederholung,
Lernkontrolle

Der Ausbilder fasst den Lehrstoff zusammen und geht da-
bei auf die wichtigsten Lernziele ein.

Zur Wiederholung und Lernkontrolle einige Aufgaben stellen
Beispiele

Brechstange, Drahtschere oder Warnleuchte aus dem
Ldschfahrzeug / TSA entnehmen lassen

Warndreieck zusammenbauen lassen

Zweck der Warnweste, des Unterlegkeils oder der Kibel-
spritze erklaren lassen
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Teil B: Grundtatigkeiten zur
technischen Hilfeleistung

In diesem Ausbildungsabschnitt sollen mit den im theoreti-
schen Teil vorgestellten Geréten einfache Ubungen durch-
gefuhrt werden. Dabei soll in spielerischer Art und Weise
der Umgang mit diesen Geraten gelernt werden.

Bei der Handhabung von Lasten ist auf die korperliche Leis-
tungsféahigkeit der Feuerwehranwarter besondere Riicksicht
zu nehmen.

1. Grundtatigkeiten zur Verkehrs-
absicherung
Ausgangslage

Entsprechend drtlichen Gegebenheiten ein ,verunfalltes”
Fahrzeug darstellen.

Das ortlich vorhandene Léschfahrzeug / TSA an der ,Unfall-
stelle” bereitstellen.

Daneben stehen zwei Feuerwehranwarter.

Firr den Ubungsablauf werden folgende Geréte benétigt (in
der Beladung des Ldschfahrzeuges / TSA enthalten):

2 Warnwesten

2 Warndreiecke oder Faltsignale
— 2 Warnleuchten
— 2 Unterlegkeile

Wer welche Tatigkeiten ausfuhrt, haben die Anwérter vor
Beginn der Ubung festzulegen.

Durchfuhrung

Auf das Kommando des Ausbilders ,Verkehrsunfall - Ver-
kehrsabsicherung erstellen - zur Ubung fertig!” werden die
bendtigten Gerate aus dem Ldschfahrzeug / TSA entnom-
men. Die Feuerwehranwarter ziehen zunéchst je eine Warn-
weste an, bereiten dann die zwei Warndreiecke und die zwei
Warnleuchten vor. Ein Feuerwehranwarter bringt diese vor
und nach dem verunfallten Fahrzeug in gewisser Entfernung
in Stellung (bezuglich der Entfernung sind die drtlichen Ge-
gebenheiten am Ubungsplatz angemessen zu beriicksich-
tigen). Die Warnleuchten werden in Funktion gesetzt. Der
zweite Feuerwehranwarter sichert das Fahrzeug mit den zwei
Unterlegkeilen. Nach Beendigung dieser Tatigkeiten neh-
men sie wieder ihre Ausgangsstellung ein. Nun wird die
Bewertung vorgenommen. Der Ausbilder gibt dann das Kom-
mando ,Abbauen!”. Die Gerate werden von den beiden
Feuerwehranwartern abgebaut und wieder im Ldschfahr-
zeug / TSA verladen (auch Warnwesten). Auch diese Tatig-
keiten werden bewertet.
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Bewertung

Der Ausbilder hat insgesamt 12 Punkte zu vergeben. Es sol-
len mind. 8 Punkte erreicht werden. Die einzelnen Tatigkei-
ten werden wie folgt bewertet:

2 Punkte Gerate wurden ordnungsgemaf und zugig ent-
nommen

2 Punkte Die beiden Warnwesten sind ordnungsgeman
angelegt

2 Punkte Die beiden Warndreiecke / Faltsignale sind ord-
nungsgemarl zusammengebaut und aufgestellt

2 Punkte Die beiden Warnleuchten sind ordnungsgeman
aufgestellt und in Funktion gesetzt

2 Punkte Die beiden Unterlegkeile sind ordnungsgeman
angebracht

2 Punkte Die Feuerwehranwéarter nehmen nach dem Auf-
bau ihre Ausgangsstellung wieder ein und ha-
ben die Gerate nach dem Kommando ,Abbau-
en!” ordnungsgeman verladen

2. Grundtatigkeiten zur Sicherstellung
des Brandschutzes
Ausgangslage

Entsprechend o6rtlichen Gegebenheiten ein ,verunfalltes”
Fahrzeug darstellen.

Das ortlich vorhandene Ldschfahrzeug / TSA an der ,Unfall-
stelle” bereitstellen.

Daneben stehen zwei Feuerwehranwarter sowie ein mit
Wasser gefullter Eimer.

Die Tatigkeiten werden gemeinsam ausgefihrt.

Durchfuhrung

Auf das Kommando des Ausbilders ,Verkehrsunfall - Brand-
schutz sicherstellen - zur Ubung fertig” entnehmen die bei-
den Feuerwehranwarter gemeinsam die Kubelspritze und
den Feuerldscher aus dem bereitgestellten Ldschfahrzeug /
TSA. Danach bringen sie die Kibelspritze und den Feuerl6-
scher zum ,verunfallten” Fahrzeug. Nach dem Kommando
~Wasser marsch!” durch den Teilnehmer am Strahlrohr und
Bestatigung (z. B. durch Handzeichen) durch den zweiten
Feuerwehranwarter wird mit den ,Ldscharbeiten” begonnen.
Nach Beendigung der ,Loscharbeiten” (Kubelspritze leer),
erfolgt das Kommando des Ausbilders ,Sicherung beenden




- Abbauen!”. Der Feuerléscher wird nur bereitgestellt, eine
Entsicherung / Inbetriebnahme erfolgt nicht. Der D-Druck-
schlauch der Kibelspritze wird entwassert und zusammen-
gerollt, die Kubelspitze mit dem bereitgestellten Wasser be-
fullt. Die Kubelspritze und der Feuerléscher werden dann
im Léschfahrzeug / TSA verladen und die Feuerwehranwarter
nehmen ihre Ausgangsstellung wieder ein. Nun wird die
Bewertung vorgenommen.

Bewertung

Der Ausbilder hat insgesamt 12 Punkte zu vergeben. Es sol-
len mind. 8 Punkte erreicht werden. Die einzelnen Tatigkei-
ten werden wie folgt bewertet:

2 Punkte Kibelspritze und Feuerléscher ordnungsgeman
vom Ldschfahrzeug / TSA enthommen

2 Punkte Kiubelspritze und Feuerléscher an der Einsatz-
stelle in Stellung gebracht

2 Punkte Kommando ,Wasser marsch!” gegeben

2 Punkte Pumpbeginn erst nach dem Kommando ,Was-
ser marsch!” und entsprechender Bestatigung
(Handzeichen)

2 Punkte Der D-Schlauch ist entwassert und wieder auf-
gerollt in der Halterung

2 Punkte Kiubelspritze und Feuerléscher sind einsatzbe-
reit im Loschfahrzeug / TSA verladen und Feuer-
wehranwarter haben ihre Ausgangsstellung wie-
der eingenommen

3. Grundtatigkeiten zum Trennen, S&gen
Ubung 1 - Drahtschere

Ausgangslage

Es ist ein Stuck nicht gehéarteter Draht oder ein Stiick
Maschendrahtzaun bereitzulegen.

Das drtlich vorhandene Feuerwehrfahrzeug / TSA an der ,,Un-
fallstelle” bereitstellen.

Gesichtsschutz fur die eingesetzten Feuerwehranwarter be-
reitlegen.

Neben dem Feuerwehrfahrzeug / TSA stehen 2 Feuerwehr-
anwarter.

Durchfuhrung

Auf das Kommando des Ausbilders ,Zur Ubung fertig!” ent-
nimmt ein Feuerwehranwarter die Drahtschere dem L&sch-
fahrzeug / TSA. Beide Feuerwehranwérter legen den Ge-

sichtsschutz an. Dann begeben sich beide zum Drahtstuick /
Drahtgeflecht und fuhren 3 Schnitte durch. Danach verladen
sie die Drahtschere im Loschfahrzeug / TSA und nehmen
die Ausgangsstellung wieder ein. Nun wird die Bewertung
vorgenommen.

Bewertung

Der Ausbilder hat insgesamt 12 Punkte zu vergeben. Es sol-
len mind. 8 Punkte erreicht werden. Die einzelnen Tatigkei-
ten werden wie folgt bewertet:

2 Punkte Drahtschere ordnungsgemafl entnommen und
zur Einsatzstelle gebracht

3 Punkte 3 Schnitte (je Schnitt 1 Punkt) mit der Drahtsche-
re zugig und erfolgreich ausgefuhrt

3 Punkte Téatigkeiten mit angelegtem Gesichtsschutz aus-
gefuhrt

2 Punkte Feuerwehranwarter unterstiitzen sich gegenseitig

2 Punkte Drahtschere ist ordnungsgemaf im Ldschfahr-
zeug / TSA verladen und Feuerwehranwarter sind
in der Ausgangsstellung angetreten

Ubung 2 - Handséage

Ausgangslage

Am Ausgangsort werden die ortlich vorhandene Holzsége
(Stichsége, Blgelsédge oder Zugséage) und geeigneter
Gesichtsschutz bereitgelegt.

Daneben stehen 2 Feuerwehranwarter.

Etwas entfernt liegt ein Stick Holz (weiches Kantholz, Brett,
Latte, Ast 0. &.) und stehen zwei B&cke zur Unterstltzung bei
Séagearbeiten bereit.

Durchfuhrung

Auf das Kommando ,Zur Ubung fertig!” nehmen die Feuer-
wehranwarter die S&ge auf, legen den Gesichtsschutz an,
begeben sich zum bereitgelegten Holz und beginnen mit
den Sagearbeiten. Sie haben dabei 3 Schnitte auszufiihren.
Je nach Art der Sage unterstitzen sich die Feuerwehran-
warter gegenseitig bzw. wechseln sich ab. Nachdem sie die
3 Schnitte ausgefihrt haben, legen sie die Sdge am Aus-
gangsort ab und stellen sich wieder in der Ausgangsposition
auf. Nun wird die Bewertung vorgenommen.
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Bewertung

Der Ausbilder hat insgesamt 12 Punkte zu vergeben. Es sol-
len mind. 8 Punkte erreicht werden. Die einzelnen Tatigkei-
ten werden wie folgt bewertet:

2 Punkte S&age ordnungsgemal aufgenommen und zur
Einsatzstelle gebracht

3 Punkte 3 Schnitte (je Schnitt 1 Punkt) zligig und erfolg-
reich ausgefihrt

3 Punkte Téatigkeiten mit angelegtem Gesichtsschutz aus-
gefuhrt

2 Punkte Feuerwehranwarter unterstiitzen sich gegenseitig

2 Punkte Sage zuriuickgebracht und ordnungsgemaf ab-
gelegt; Feuerwehranwarter in der Ausgangsstel-
lung angetreten

4. Grundtatigkeiten zum Offnen,
Spreizen, Eindammen

Ausgangslage

Am Ausgangsort je nach ortlichen Gegebenheiten ein Geréat
zum Offnen, Hebeln oder Spreizen (Brechstange, Feuerwehr-
Axt, Feuerwehr-Beil, Holzaxt, Spaten, Schachthaken) bereit-
legen.

Entsprechend der Ausgangslage und den drtlichen Gege-
benheiten ein ,verunfalltes” Fahrzeug darstellen.

Das ortlich vorhandene Ldschfahrzeug / TSA an der ,Unfall-
stelle” bereitstellen.

Falls erforderlich, Gesichtsschutz fur die eingesetzten Feu-
erwehranwarter bereitlegen.

2 Feuerwehranwarter entsprechend der Ausgangslage plat-
zieren.

Als Einsatzmdglichkeit / -objekt kénnte z. B. dienen: Anhe-
ben eines Holz- / Betonklotzes, Kiste 0. &., Auseinander-
driicken von zwei Gegenstéanden, Bildung eines Erdwalles
zum Eindammen von Flissigkeiten, Offnen eines Schacht-
deckels, Offnen eines Verschlusses mit der Spitze des Feu-
erwehrbeils.

Durchfuhrung

Bild: Beispiel fiir eine Ubung mit der Brechstange. An einem sol-
chen ,verunfallten” Fahrzeug wird der Einsatz der Brechstange nur
angedeutet

Zwei Feuerwehranwarter stellen sich bereit, nehmen auf
Kommando des Ausbilders ,Zur Ubung fertig!” die Gerate
aus dem Ldschfahrzeug / TSA und fuhren die Tatigkeiten
nach Anweisung des Ausbilders aus. Nach Erledigung der
Arbeiten verladen sie die Gerate ordnungsgeman im Losch-
fahrzeug / TSA und stellen sich wieder in der Ausgangs-
position auf. Nun wird die Bewertung vorgenommen.

Bewertung

Der Ausbilder hat insgesamt 12 Punkte zu vergeben. Es sol-
len mind. 8 Punkte erreicht werden. Die einzelnen Tatigkei-
ten werden wie folgt bewertet:

2 Punkte Gerat ordnungsgemall entnommen und zur Ein-
satzstelle gebracht

3 Punkte Unfallverhitungsregeln eingehalten (z. B. falls
erforderlich Gesichtsschutz getragen)

3 Punkte Zugige und erfolgreiche Aus- / Durchfiihrung des
Auftrages

2 Punkte Feuerwehranwarter unterstiitzen sich gegenseitig

2 Punkte Verwendetes Gerat ordnungsgeman im Losch-
fahrzeug / TSA verladen und Feuerwehranwarter
in der Ausgangsstellung angetreten
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